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c Telegramm-Laufzeit 

*o ... 

A... CYCLE TIME 

O B... PAUSE TIME (ACCORDING TO IEEE 802.3) 

C... TELEGRAM PROPAGATION TIME 

^5 (57) Abstract: When data are transmitted in the form of ethernet telegrams via an ethemet transmission link by means of an interface 
fsj for connecting a node to the ethernet transmission link, the data to be transmitted are converted by a conversion unit in a transmission 
standard of the ethernet protocol in order to provide ethernet telegrams, and the thus provided ethernet telegrams are continuously 
transmitted by a transmission unit to the ethernet transmission link. 
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VerofFentlicht: 

— mit i ntemat io nalem Recherchenbericht 

— vor Ablauf der fur Anderungen der Anspruche geltenden 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes and der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Beim Versenden von Daten in Form von Ethernet-Telegrammen auf einer Ethemet-Ubertragungsstrecke 
mit Hilfe einer Schnitts telle zum Anbinden eines Knotens an die Ethernet-Ubertragungsstrecke werden die zu versendenden Daten 
mittels einer Umsetzeinheit gemaB einer Ubertragungsnorm des Ethernet-Protokolls umgesetzt, um Ethernet-Telegramme bereit- 
zustellen, und mithilfe einer Sendeeinheit fortlaufend die bereitgestellten Ethernet-Telegramme versendet, wobei kontinuierliche 
Ethernet-Telegramme auf die Ethernet-Ubertragungsstrecke ausgegeben werden. 



